CCTV URMET DOMUS

Firma Urmet nabizi, kromé tradi¢niho sortimentu domovnich telefond a videotelefon(, také
produkty z oblasti zabezpecovaci kamerové techniky - CCTV.
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Produkty vybrané v této prezentaci, predstavuji nejdostupnéjsi fadu ze sortimentu CCTV
firmy Urmet. Véfime, Ze Vas zaujmou jak cenou,
tak i svou uZitnou hodnotou.

Zaznamova zatizeni DVR

Zaznamova zarizeni nachazeji uplatnéni vSude tam, kde je potteba
zpétné kontroly snimaného obrazu. Standardni pocty kamerovych
vstupl a tedy i poCty nahravanych kanal& jsou 4, 8 a 16. I v tomto
prehledu predstavovana tzv. ,vstupni fada" zaznamovych zafizeni
Urmet splfiuje tento trend a nabizi 3 parametrové podobna zafizeni se zmifiovanymi
pocty kanalll. VSechna zaznamova zafizeni Urmet, pouzivaji pro video kompresi pouze
moderni kodek H.264.

Nasledujici tabulka uvadi vlastnosti a parametry tfech zakladnich typl DVR.

1093/004A | 1093/008 | 1093/016
Systém NTSC / PAL
Operacni Systém Linux
Video vstupy / vystupy BNC 4 vstupy / 2 vystupy | BNC 8 vstupli / 2 vystupy | BNC 16 vstupli / 2 vystupy
VGA vystup ANO
Audio Komprese 8kHz*16bit ADPCM
Audio vstup / vystup RCA 4 vstupy / 2 vystupy l RCA 8 vstupl / 1 vystup | RCA 16 vstupl / 2 vystupy
Vys“f';':('vi':;"wa Kad§ kandl PAL : 25 fps
Vystupni rozliSeni D1: 704x 576 (PAL) 704x480 (NTSC)
Rozligeni zaznamu PAL: CIF(352x288), HD1(704x288), D1(704x576)
Celkova snimkova frekvence 50fps@D1, 100fps@HD1, 50fps@D1, 100fps@HD1, 100fps@D1, 200fps@HD1,
zaznamu 100fps@CIF 200fps@CIF 400fps@CIF
Prehravanych kanalé 4 8 16
Obrazova kvalita 3 Urovné (vysoka, stfedni, nizkd)
Nahravaci rezimy Vzdy / rozvrh / pohybova detekce / sepnuti Cidla
Nahravané useky 15/30/45/60min
HDD rozhrani SATA HDD & USB HDD
Sit'ové rozhrani RJ45, 10M/100M
Sit'ovy protokol TCP/IP, UDP, DHCP, DNNS, PPPOE
Sit'ové funkce Live view pomoci IE & nebo mobilniho telefonu
PDA piipojeni Live Preview (1 kanal) a PTZ ovladani jednée kamva:rg/t rlfg?mtﬂm se Symbian/Windows Mobile Phone telefony,
USB2.0 USB mys, USB disk (zaloha, upgrade)
Prehravani Normalni, zrychlené vpred, zrychlené vzad, snimek po snimku
PTZ Vestavény RS-485 port, podpora PELCO-P & PELCO-D
Zaloha USB flash disk, USB disk, USB CD/DVD-RW, sit’
PTZ ovladani Vestavény RS-485 port, podpora PELCO-P & PELCO-D
Alarm moédy Detekce pohybu, cidlo, ztréta signdlu, chyba HDD, zaplnény HDD
Rozhrani ¢idel a alarmii | 4 vstupy - ¢idlo / 1 vystup - alarm | 8 vstup( - ¢idlo / 1 vystup - alarm | 16 vstupl - ¢idlo / 1 vystup - alarm
Napajeni DC 12V/3A (zdroj soucasti) DC 12V/3A (zdroj soucasti) DC 12V/5A (zdroj soucasti)
Prikon 10~15W
Rozsah pracovnich teplot -10°C to +40°C
Pracovni vihkost 10% to 90%




Kamery a pfisluSenstvi

V sortimentu firmy Urmet naleznete CCTV kamery vsech typ( - mikrokamery, minikamery, klasické s vyhfivanymi kryty,
IP kamery i kamery ve vypouklém krytu - tzv. ,dome" kamery (pevné i otoéné). Samoziejmosti je i veskeré prislusenstvi
Citajici kryty a drzaky kamer, ovladace, zdroje, prevodniky, distributory, dokonce i BNC konektory. Nize se mizZete
seznamit s nékolika vybranymi produkty, které vsak tvofi jen zlomek celého sortimentu.

DATENGHY
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1092/204A

Vodé odolné: IP66

Objektivy: 4 a 8mm

Vodé odolna: IP66, kabel zabudovan v drzaku kamery
IR LED pracovni dosah: 30m
Objektiv: 4-9mm s manualnim zoomem

1092/143

Minidome vandal varifokalni kamera

IR LED pracovni dosah: 20m

Objektiv: 4-9mm s manualnim zoomem

1092/201A a 1092/202A

IR LED pracovni dosah: 10m

Model 1092/204A 1092/201A, 1092/202A 1092/143
Snimac 1/3 SONY CCD 1/3 SONY CCD 1/3 SONY CCD
Efektivnich pixelt PAL: 512 x 582 PAL: 500 x 582 440.000
Horizontalni rozliSeni 420TV fadek 4207V Fadek 540TV radek
Synchronizace Interni Interni Interni
Snimani/rozliseni 2:1 prokladané PAL 625 fadek 2:1 prokladané PAL 625 fadek
Video vystup 1,0Vp-p kompozitni, 75 Ohm 1,0Vp-p kompozitni, 75 Ohm
S/N pomér Lepsi nez 48 dB Lepsi nez 48 dB Lepsi nez 48 dB
Min. osvétleni 0,1 Lux (pfi zapnutém IR 0 Lux) 0,1 Lux (pfi zapnutém IR 0 Lux) 0,15 Lux (pfi zapnutém IR 0 Lux)
IR LED 42ks 24ks 30ks
IR dosah 30m 10~15m 20m
Kompenzace protisvétla Automaticka Automaticka Automaticka
Automatické Fizeni zisku Auto Auto Auto
VyvaZeni bilé Auto Auto Auto
Gamma r=0,45 r=0,45
Elektronicka zavérka PAL : 1/50-1/100.000s PAL : 1/50-1/100.000s PAL : 1/50-1/100.000s
Objektiv f=4~9mm@F1,6 4mm, 8mm f=4~9mm@F1,6
Pracovni teplotni rozsah - 10°C~50°C - 10°C~50°C - 10°C~50°C
Zdroj DC 12V/110mA (IR ON 450mA) DC 12V/110mA (IR ON 350mA) DC 12V/360mA
Rozméry 200x171x83mm 141x65mm 150x97mm
Vaha 1.2kg 3659 950qg
1092/129
Minidome kamera pro vnitfni prostredi s 12-ti IR LED
Dosah LED osvétleni: 8m
Objektiv: f 3.6mm F2
Rozliseni: 420 TV fadek / 500 x 582 bodl
Napéjeni: 12Vdc, 160mA (IR ON)
1092/210

VarifokdIni vodéodolna (IP66) minikamera s 36-ti LED

0OSD menu - mozZnost nastaveni az 8-mi privatnich zon
Napajeni: 12Vdc, 600mA (IR ON)

Dosah LED osvétleni: 45m
Objektiv: f 9-22mm
Rozliseni: 540 TV fadek




1090/809

Venkovni kryt pro vétSinu kamer s fixnimi, variabilnimi a malymi zoom objektivy
Vyhfivani: 230V / 40W; aktivuje se pfi teploté nizsi neZ 14°C a deaktivuje pfi
teploté vyssi nez 20°C, tolerance +/- 3°C

Stupen kryti: IP55

Externi rozméry se stfiskou: 410 x 110 x 125mm

Vaha: 1,4kg

Konzole pro upevnéni na zed' je samostatna polozka oznacena 1090/807

1090/120 a 1092/122

Standardni D&N kamery se 420, resp. 540 TV fadky
Kompenzace protisvétla a kontrola zisku: Auto nebo vypnuta
Napajeni / odbér: 230V / 3W

Rozméry: 117 x 66 x 71 mm

OBJEKTIV NENI SOUCASTI

1093/080

Jednokandlovy videoserver slouzici pro digitalizaci signalu z analogové kamery.
Zaroven umoznuje piimé pripojeni do sité na bazi IP protokolu - zjednodusené receno
se s jeho pomoci stane bézna kamera IP kamerou.

Video/audio vstupy: 1/1

Kompresni algoritmus: H.264

Snimkova frekvence: 25 fps

Rozliseni: 4CIF-DCIF-2CIF-CIF-QCIF

Mody alarmu: detekce pohybu, zakryti kamery, ztrata signdlu

Funkce ,Dual stream™

Sit'ové protokoly: TCP-UDP-RTP-MULTICAST

Vstupy/vystupy alarmu: 1/1

Napajeni: 12Vdc (zdroj pfibalen)

Rozméry: 70 x 120 x 45mm.

1093/081HP
IP kamera (se sitovym rozhranim) a rozliSenim 540 TV fadkd =
Snimac SONY Super HAD CCD 1/3" =
Citlivost: 0.1Lux F 1.2
Autoiris: volitelny DC/Video driver
Video/audio vystupy: 1/1
Audio vstup: 1
Komprese videa: H.264
Snimkova frekvence: 25fps
Sit'ové protokoly: TCP-UDP-RTP-MULTICAST
Mody alarmu: detekce pohybu, zakryti kamery, ztrata signalu
Funkce ,Dual stream®
Napajeni: PoE 12Vdc
Odbér: 450mA
Rozméry: 122 x 65 x 67mm
OBJEKTIV NENI SOUCASTI

1094/001T a 1094/001R

Ctyrkanalovy vysilaC a pfijima¢ pro bezdratovy pfenos videa
Sirokopasmova frekvencni modulace, pasmo 2.4GHz

Max. dosah na otevieném prostranstvi: 120m

Citlivost: -80dbm

Video vystup: 1Vpp@75 Ohm / RCA (cinch) a BNC konektory
Audio vystup: 1Vpp@600 Ohm / RCA konektor

RozliSeni obrazu: max. 400 TV fadek

Napajeni: 12Vdc - 400 mA (zdroj je soucasti baleni)

1092/301

Jednokanalovy pasivni video prevodnik (vysila+pfijimac)

Umoziuje prevod koaxidlniho videosigndlu a napajeni (12Vdc) na 2x krouceny par UTP cat5 kabelu
Konektory: BNC, R145 a Jack

Vaha: 359 (kazdy)

Rozmery (kazdy): 22 x 20,5 x 43mm




1092/300A

Jednokanalovy pasivni video prevodnik - tzv. video balun (vysila¢+pfijimac)
Umozriuje prevod koaxialniho videosignalu na krouceny par UTP cat5 kabelu
Konektory: BNC a R145

Vaha: 30g (kazdy)

Rozméry (kazdy): 30 x 15 x 14mm

1092/894

Prisvétlovaci modul s 18-ti vysoce svitivymi IR LED

Dosah 100m pro kamery s citlivosti vy53i nebo rovnou 0,3Lux

NavrzZeno pro poskytovani svétla pro CB nebo D&N kamery, citlivé na IR osvétleni
Vybaveno CDS soumrakovym cidlem, které aktivuje LED, poklesne-li hodnota osvétleni prostredi
pod hodnotu 10Lux (opacné pak LED deaktivuje)

Napajeni: 12Vdc

. Odbér: 1000mA

Uhel efektivniho paprsku: 15°

Stupen kryti: IP66

Vaha: 700g

Material: hlinik

Rozméry: 118 x 112 x 133 mm

Monitory

Monitory slouzi k zobrazovani nahraného i pravé snimaného obrazu. Hlavni vlastnosti, ktera odliSuje béZzné monitory
od monitor{l pro kamerovou techniku, jsou pocty a druhy vstup( a vystup(.

1092/417A a 1092/419A

17" resp. 19" (4:3) LCD displej

Nativni rozliSeni:1280x1024 px

Doba odezvy: 8ms

Rozte¢ bod(: 0.264x0.264, resp. 0.297x0.297

Pocet barev: 16,7M

Kontrastni pomér: 400:1, resp. 500:1

Jas: 350cd/m2, resp. 250cd/m2

pozorovaci Uhly: horizontalné 160°, vertikalni 135°
Vstupy: 1x audio (RCA jack), 2x kompozitni video (BNC), 1x HDMI, 1x SVGA
Vystupy: 2x loop-through kompozitni video (BNC)
Vestavéné repro: 2x 2,5W + 2x audio vystup

Napajeni: 12Vdc/4A

Rozméry: 420 x 420 x 220mm, resp. 434 x 412 x 330mm
Véha: 5,8, resp. 6kg.

Zdroj a VGA kabel soucasti baleni

1092/401

10.4" (4:3) LCD displej

Panel: TOSHIBA / NEC

Nativni rozliSeni: 800x600 px

Jas: >350cd/m2

Kontrastni pomér: 500:1

Doba odezvy: 16ms

Pocet barev: 16.7M

Systém: PAL / NTSC

Vstupy: 1x HDMI, 1x VGA, 1x BNC, 1x AV

Vestavéné repro: 2x 2W + audio vystup

Napdjeni: 12Vdc/3A (adaptér: 100V~240V/50Hz/60Hz - pribalen)

Prikon: <40W

Dalsi funkce: mute, zoom, OSD vicejazy¢né menu, 2D comb filter, digitalni redukce Sumu,
automaticka optimalizace obrazu, tladitka na monitoru, all-in-one IR dalkovy ovladac

1092/400

Kompaktni 2.5" LCD ,servisni® displej

MozZnost upevnit na zapésti pomoci pribaleného pasku, nebo postavit na rovnou plochu
Napdjen 3,7V / 1mAh lithiovym akumuldtorem

Akumulator i nabijecka jsou soucasti baleni
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